
Global Oxy-Fuel IR-CBU Pro
Точная, надежная и простая в использовании 
система для автоматизированной резки при 
подготовке под сварку

 � Неограниченное вращение

 � Позволяет выполнять I-, V-, X-, Y- и  
K-образную разделку

 � Цифровые приводы переменного тока и планетарные 
передачи для вращения и перемещения по оси Z

 � Ручные маховики регулировки наклона, сдвига и 
высоты резака

 � Точный контроль высоты резки с использование 
тактильного датчика

IR-CBU PRO — это точная, надежная и простая 

в использовании система для резки листов из 

конструкционной  стали при подготовке под сварку.  

Точная подготовка фаски достигается благодаря 

высокоточному тактильному датчику, который 

отслеживает поверхность листа. В этой надежной 

системе предусмотрены теплозащитные экраны и 

воздушное охлаждение для защиты от большого 

количества тепла, выделяемого при обработке 

кромок листов большой толщины. Наклон, 

сдвиг, опережение-запаздывание и высоту 

резака можно быстро и легко регулировать 

вручную. Последовательность резки полностью 

автоматизирована благодаря автоматическому 

зажиганию, автоматическому контролю высоты, 

независимым электромагнитным клапанам резака 

и автоматическому неограниченному вращению.

Global Oxy-Fuel IR-CBU Pro

Отрасли промышленности

 � Изготовление металлоконструкций

 � Судостроение и морская нефтедобыча

 � Тяжелая промышленность

 � Ветроэнергетика

 � Изготовление сосудов высокого давления

 � Мостостроение

Более подробная информация приведена на сайте 
esab.com.
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Global Oxy-Fuel IR-CBU Pro

Технические характеристики

Угол скоса кромки 0–45°

Толщина скашиваемой кромки 6–75 мм (1/4 дюйма -3 дюйма)

Толщина вертикальной резки До 125 мм (5 дюймов)

Точность контроля высоты +/-0,3 мм (,012 дюйма)

Ход механизма вертикального подъема 250 мм (10 дюймов)


